
L es motos haut de gam-
me disposent en série
de systèmes d'inter-

com qui intègrent générale-
ment la prise en compte de la
"moto"-radio voire de la CB.
Des pré équipements spé-
ciaux, micro et écouteurs,
s'installent dans le capitonna-
ge des casques mais de l'avis
de beaucoup ces équipements
s'avèrent très onéreux. Si
vous ne disposez pas de tels
équipements de série intégrés
sur la moto, il est tout de mê-
me possible de fabriquer 
ce système simple qui 
vous permettra de converser
librement avec votre passa-
ger(ère). 

Aux fins de développer un 
dispositif économique et 
ef ficace dédié à cette 
utilisation, nous vous 
présentons donc préalable-
ment le cœur de ce montage
qui consiste en un petit ampli-
ficateur de faibles dimensions
qui délivre une puissance
maximum de 2 W. Il permet
d'amplifier tout appareil por-
table et trouve également
d'autres applications comme
le remplacement de la section
BF défectueuse de tout autre
appareil.
Ses dimensions réduites le
destinent cependant plus par-
ticulièrement à des applica-
tions portables et ce montage

s'avère donc idéal pour l'usa-
ge envisagé ici.

SCHEMA 
ELECTRIQUE

Comme le montre le schéma
électrique, l'amplificateur est
réalisé avec l'aide du circuit
intégré TBA820M, un petit
circuit 8 broches DIL (dual-in-
line) qui renferme la circuite-
rie équivalente à un ampli BF
de classe B. Celle-ci est la clas-
se la plus utilisée dans les pe-
tits amplis audio. Le rende-
ment théorique d'un ampli en
classe B est très élevé (envi-
ron 78%). En pratique, un ren-
dement de 50% est très satis-
faisant, plus raisonnable et
surtout plus respectueux de la
qualité sonore. Le signal à am-
plifier est envoyé sur l'entrée
broche 3 de U1 via le conden-
sateur CX et l'ajustable R1 af-
fecté au réglage du volume.
La sensibilité d'entrée est dé-
terminée par la résistance R2.
Une sensibilité plus élevée
(16 mV) peut être obtenue en
ramenant simplement la va-
leur de cette résistance à 33
ohms, mais il est cependant

déconseillé de descendre
sous cette valeur. Le conden-
sateur C6 placé entre les
broches 1 et 5 de U1 établit la
bande passante de l'ampli. Le
condensateur C4 atténue
l'éventuel ronflement dans le
haut-parleur au cas où l'ampli-
ficateur est directement ali-
menté par le secteur pour les
réalisations non embarquées.
Le couplage entre la sor tie
broche 5 et le haut-parleur est
assuré par le condensateur
électrolytique C8. La résistan-

Voyager à deux sur une moto ne permet guère d'échan-
ge à moins de s'égosiller ou d'opiner du chef et d'utiliser
le langage des signes. Aussi, la mise en place d'un intercom peut-elle appor-
ter une nouvelle dimension de confort qui ne manquera pas de rendre les
trajets plus agréables autant pour le conducteur que pour le passager.
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Fig.1 Schéma électrique.
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ce RX ser t à alimenter une
éventuelle capsule micropho-
nique pré amplifiée type élec-
tret.

REALISATION 
PRATIQUE

La réalisation pratique de ce
micro amplificateur est extrê-
mement simple dès lors que
l'implantation des compo-
sants est respectée lors 
du montage. Installer les 
résistances ver ticalement.
Prendre garde à la polarité

des condensateurs électroly-
tiques. Monter la résistance
RX uniquement si un micro
préamplifié est utilisé.

POUR 
UN INTERCOM

Ce micro amplificateur est
particulièrement adapté pour
la réalisation d'interphone
pour casques. Ce montage ré-
clame évidemment la réalisa-
tion de deux exemplaires afin
d'assurer une conversation bi-
directionnelle. L'alimentation
est fournie par une pile alcali-
ne 9V et la puissance de sortie
est de 1,2W réglable par ac-
tion sur l'ajustable R1.
Pour un rendement optimum,
il est préférable d'utiliser une
capsule préamplifiée. A cet ef-
fet, la résistance RX de
10 Kohms (voir pointillé sur
le schéma électrique) alimen-
te la capsule microphonique.
L'ensemble sera choisi parmi
les modèles classiques du
genre casque de walkman.
Pour des raisons d'encombre-
ment, utiliser pour C8 un
condensateur de 100 µF, va-
leur suf fisante pour un cou-
plage parfait entre la sortie 5
du circuit intégré et l'écou-
teur.

DEUX MINI
CASQUES

Les deux mini-casques stan-
dard à se procurer sont com-
posés de deux petits écou-
teurs qui s'ajustent directe-
ment dans le pavillon de
l'oreille, et d'un câble blindé
équipé d'une fiche jack stéréo
de 3,5 mm. La modification à
appor ter aux mini-casques
consiste à retirer un écouteur
et à le remplacer par une cap-
sule micro qui sera insérée
dans la mousse précédem-
ment ôtée de l'écouteur et à

immobiliser ensuite le nouvel
ensemble avec de la colle au
silicone.
Avant de raccorder le micro-
phone, déterminer à l'aide
d'un multimètre à quelle sec-
tion de la fiche jack stéréo cor-
respond le fil coupé, de façon
qu'il coïncide désormais avec
la section de la prise femelle
où sera raccordé le micro à
l'amplificateur.
Procéder à ce contrôle sur les
deux mini casques de maniè-
re à les rendre identiques et
interchangeables, car vous
êtes en droit de vous attendre
à quelques surprises, même si
les casques sont du même
modèle !
Pour réaliser l'interphone, ef-
fectuer la liaison entre les

deux amplificateurs comme le
montre les schémas. En résu-
mé, il suffit de croiser micro
et casque des deux en-
sembles.
Pour des questions de sécuri-
té, il faudra impérativement
veiller à l'éjection facile des
fiches du boîtier et ne surtout
pas employer de fiches à ver-
rouillage afin de ne pas entraî-
ner votre passager en cas de
chute !
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LISTE
DES COMPOSANTS
R1 = 10 Kohms ajustable
R2 = 120 ohms
R3 = 56 ohms
R4 = 1 ohm
RX = 10 Kohms (voir texte)
C1 = 100 nf céramique
C2 = 100 µF 25V elec.
C3 = 100 µF 25V elec.
C4 = 47 µF 25V elec.
C5 = 220 nF pol.
C6 = 220 pF céramique
C7 = 100 µF 25V elec.
C8 = 220 µF 25V elec. (voir texte)
CX = 100 nF céramique
U1 = TBA820 M ou KA2201
HP = haut-parleur de 4 à 8 ohms,

2 à 4 watts
MIK = micro préamplifié

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Tension d'alimentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 à 16 volts
Sensibilité d'entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 mV
Réponse en fréquence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Hz à 16 KHz
Distorsion à 500 mW sur une charge 
de 8 ohms à la fréquence de 1 KHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8%
Rapport signal/bruit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80dB
Puissance en sortie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2W à 12V sur 8 ohms

1,6 W à 9 V sur 4 ohms
1,2W à 9V sur 8 ohms
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